55/

Safety System Products

SSP Safety System Products GmbH & Co. KG

Max-Planck-Str. 21

D-78549 Spaichingen

www.safety-products.de

Diese Betriebsanleitung ist eine Original Betriebsanleitung. Version 2.0
Alle Rechte, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Dezember 2016

Optionale Funktionen werden Ihnen erganzend zu dieser
Betriebsanleitung entsprechend der Ausstattung lhres
Gerdtes in Form von Beiblattern zur Verfiigung gestellt.

Inhaltsverzeichnis

1 Uber dieses DokUMeNt .. ...........ouiiuiniiiiiiienannanns 2
11 RUNKEON. o 2
1.2 Sicherheitshinweis fiir autorisiertes Fachpersonal. . ....................... 2
1.3 Symbolik ..o 2
1.4 Verwendungsbereich . ... ... ... i 2
1.5 Achtung: Sicherheitshinweise .. ... 2
1.6 Achtung: Falscher Gebrauch .. ... 2
1.7 Haftungsausschluss .. ........ .o 2
2 Produktbeschreibung .............. ... 2
2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung .. .. .......i i 2
2.2 AUSTIRIUNGEN. . ..o 2
2.3 Verwendungszweck und Wirkungsweise . ... ... 2
2.4 Produktmerkmale. . ... ..o 2
2.5 ADMABE . 2
2.6 Lieferumfang ... 3
2.7 FUNKHONEN. . .o 3

3.1
3.2

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1
6.2

7.1

8.1

DE

Montage .............
Allgemeine Montagehinweise

Betriebsanleitung

EDIB |EDIC|EDID | EDIE
Stop-Taster | Not-Halt-/Not-Aus-Taster

Montage Einbauversion EDI Slimline Gehduse. .......................... 3

Technische Daten. ... ....
Schaltelemente. . .........

Inbetriebnahme undWartung . ............... ...l 5

Funktionsprifung . ........
Wiederkehrende Uberpriifung
Verhalten im Stérungsfall . . .

Demontage und Entsorgung . .............coiiiiiiiiiii i 5

Deinstallation............
Entsorgung..............
Elektrischer Anschluss. . .
Pinbelegung.............
Konformitatserklarung . .
EG-Konformitatshestimmung



ELn

1. Uber dieses Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informationen fiir die Montage, die
Installation, den sicheren Betrieb sowie die Deinstallation des Not-Halt-/Not-Aus-Tasters EDI.
Die Betriebsanleitung ist fir die Lebensdauer des Gerts stets in einem leserlichen Zustand
und zuganglich aufzubewahren und vor Gebrauch sorgfaltig zu lesen. Die Betriebsanleitung
ist an jeden nachfolgenden Besitzer und Benutzer des Gerdtes weiterzugeben. Sie ist bei
jeder vom Hersteller erhaltenen Erganzung zu aktualisieren.

1.2 Sicherheitshinweis fiir autorisiertes Fachpersonal

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen sind nur durch ausgebildetes
und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal auszufiihren. Lesen und Verstehen Sie
die Betriebsanleitung bevor Sie EDI in Betrieb nehmen. Machen Sie sich mit den geltenden
Vorschriften ber Arbeitssicherheit und Unfallverhlitung vertraut. Fir den Einbau und die
Installation sowie regelméBige technische Uberpriifungen gelten die (inter-)nationalen
Rechtsvorschriften.

1.3 Symbolik
Vorsicht
Bei Nichtbeachten der Warnhinweise kénnen Stérungen oder Fehlfunktionen
die Folge sein, des Weiteren konnen Personen und/oder Maschinen zu Schaden
kommen.

Information
Hilfreiche Zusatzinformationen

1.4 Verwendungsbereich

Die Not-Halt-/Not-Aus-Taster EDI sind elektromechanische Schaltgerate zum Schutz von
Personen an oder in der Ndhe von Maschinen. Sie dienen zur Abschaltung/Stillsetzung
von Maschinen und Anlagen, um aufkommende oder bestehende Gefahren fiir Personen
oder Schaden an der Maschine oder dem Arbeitsgut zu vermeiden oder zu verringern. Es
liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte
Gesamtfunktion sicherzustellen.

1.5 Achtung: Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung, gekennzeichnet durch oben stehendes
Symbol fiir Vorsicht bzw. Warnung, sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und
Unfallverhitungsvorschriften sind zu beachten. Weitere technische Informationen entnehmen
Sie bitte den SSP Datenblattern im Internet unter www.safety-products.de.

Alle Angaben ohne Gewshr. Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbe-
halten. Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie der Anweisungen
beziiglich Montage, Installation, Betrieb und Wartung nicht bekannt.

Vor Beginn der Installation Anlage und Gerét spannungsfrei schalten. Not-Halt-/Not-Aus-
Taster erflllen eine Personenschutz-Funktion. UnsachgemaBer Einbau oder Manipulationen
kénnen zu schweren Verletzungen von Personen fiihren und diirfen nicht umgangen, entfernt
oder auf andere Weise unwirksam gemacht werden.

1.6 Achtung: Falscher Gebrauch

Im Falle nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgeméaBer Verwendung oder Manipulati-
onen kdnnen durch den Einsatz der Prozesszuhaltung Gefahren fiir Personen oder Schaden
an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausgeschlossen werden.

Die Not-Halt-/Not-Aus-Funktion darf nicht als Ersatz fir SchutzmaBnahmen oder andere
Sicherheitsfunktionen verwendet werden, sondern sollte als erganzende SchutzmaBnahme
konzipiert sein. Des weiteren darf die Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen oder von Ein-
richtungen mit anderen Sicherheitsfunktionen nicht beeintrachtigt werden. Der Konstrukteur
muss anhand seiner Risikoanalyse sicherstellen, dass der Not-Halt-/Not-Aus-Taster in Kom-
bination mit der Steuerung das erforderliche Sicherheitsniveau (SIL, SILCL bzw. PL) erreicht.

1.7 Haftungsausschluss

Fiir Schaden und Betriebsstorungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung dieser
Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung tibernommen. Fiir Schaden, die aus der
Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehdrteilen re-
sultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen. Jegliche eigenmachtige
Reparaturen, Umbauten und Veranderungen sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und
schlieBen eine Haftung des Herstellers fiir daraus resultierende Schaden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
Das Gerat ist ausschlieBlich fiir die industrielle Verwendung vorgesehen.

2.2 Ausfithrungen

Der Not-Halt-/Not-Aus-Taster EDI im Slimline Gehduse mit einem M12-Steckverbinder (nach
EN 61076-2-101) ist in verschiedenen Varianten erhaltlich

e Not-Halt-Taster, nicht beleuchtbar

e Not-Halt-Taster, beleuchtbar

. Not-Halt-Taster, nicht beleuchtbar mit Riicksetztaste, beleuchtbar

. Bedieneinheit mit 2 Taster, beleuchtbar rot/griin

. Bedieneinheit mit Riicksetztaste, beleuchtbar

Diese Betriebsanleitung ist giiltig fir folgende Ausflihrungen:
EDIB7B  Not-Halt-Taster beleuchtet weiB 8-polig
EDI B7 Not-Halt-Taster Standard 4-polig

SP-G-61-000-01
SP-G-61-000-02

EDIB7S  Stop-Taster schwarzer Kopf 4-polig SP-G-61-000-03
EDI C7 Not-Halt-Taster + Reset-Taster beleuchtet 8-polig SP-G-61-000-04
EDIE1B  Bedieneinheit, 2 Taster - beleuchtet rot/griin 8-polig SP-G-61-000-05
EDID1B  Bedieneinheit mit Reset-Taster beleuchtet 4-polig SP-G-61-000-09

2.3 Verwendungszweck und Wirkungsweise

Fiir den Einbau und die Inbetriebnahme, sowie regelmaBige technische Uberpriifungen
gelten die (inter-)nationalen Rechtsvorschriften, insbesondere

e Maschinenrichtline 2006/42/EG

e Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU

o Sicherheitsvorschriften

o Unfallverhiitungsvorschriften & Sicherheitsregeln

Hersteller und Benutzer der Maschinen, an denen Not-Halt-/Not-Aus-Taster verwendet
werden, tragen die Verantwortung fiir die Beachtung der Betriebsanleitung, wie auch fir
die Einhaltung der fiir sie geltenden Sicherheitsvorschriften und -regeln.

Zur bestimmungsgeméBen Verwendung miissen insbesondere die einschlégigen Anforderungen
fir den Einbau und Betrieb von Not-Halt-/Not-Aus-Taster beachtet werden

e EN 60204-1:2006

e EN 13849-1/-2:2008

e ENISO 13850:2015(D)

2.4 Produktmerkmale

Einbauversion oder Aufbauversion mit zweiteiligem Aufbaugehduse. Entriegelung durch
Drehbewegung nach links oder rechts oder nur rechts.

Anschluss der Kontatkblocke durch Federkraftklemme (Schnellanschluss), Schraubanschluss
oder M12-Steckverbinder.

2.5 AbmaBe
MaBe in mm

40
B
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36,3

108,6

EDI B7, EDI B7B
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e

2.6 Lieferumfang

e Not-Halt-/Not-Aus-Taster in Slimline Gehduse und M12 Steckanschluss
o Halteklammer

e EDIC7, D1B: Reset-Taster, Tastenkappe & Bezeichnungsschild

e EDI E1B: Bedientaster, Tastenkappe rot & griin

2.7 Funktionen

e Bestdtigen: Drlicken der Not-Halt-Taste

o Entriegeln: Drehen der Not-Halt-Taste

o Riicksetzen: Driicken der Reset-Taste (applikationshedingt)
o Zwei Bedienelemente (applikationsbedingt)

3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Achten Sie darauf, den Not-Halt-/Not-Aus-Taster an einer leicht zu
erreichenden Stelle zu montieren.

Die Montage darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

3.2 Montage Einbauversion EDI Slimline Gehéuse

Der Not-Halt-Taster ist zur vertikalen oder waagrechten Montage vorgesehen. Montieren

Sie den Not-Halt-Taster wie in der Abbildung.

o Halteklammer festschrauben.

e Gehause auf Seite der Haltefeder aufstecken, gegen den Federdruck ziehen und andrii-
cken. Das Gehduse rastet ein.

e M 12 Anschlussleitung an den Anschlussstecker anschlieBen.

Wandmontage Profilmontage
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4. Technische Daten

4.1 Schaltelemente

Artikelbezeichnung EDI B7 EDI B7B EDI C7 EDIE1B EDID1B

SP-G-61-000-02 SP-G-61-000-01 SP-G-61-000-04 SP-G-61-000-05 SP-G-61-000-09
Schutzart (EN 60529) IP 65
Schutzklasse (EN 61140) Il
Betriebsumgebungstemperatur —-25...+70°C
Lagertemperatur =25 ... +80 °C

2 Zwangsoffner 1 SchlieBer

Schaltelemente (EN 60947-5-1) 2 Zwangsoffner 1 SchlieBer je 1 SchlieBer

Reset-Taster

Reset-Taster

B10d-Wert (EN 1SO 13849-1)

MTTFd (Mean time to failure, EN 1SO 13849-1)
Elektrische/mechanische Lebensdauer (bei +20 °C)
Not-Halt-Taster

Reset-Taster

Max. Prellzeit

Min. Zwangsoffnungsweg 3mm
Angaben nach UL508
Gebrauchskategorie (EN 60947-5-1) DC13 DC13
Bemessungsstrom le (EN 60947-5-1) 2A 2A
Bemessungsspannung Ue 24 V DC (EN 60947-5-1) 24V DC 24V DC
Betriebsspannung
Betriebsstrom
Schaltleistung maximal

250.000 Schaltspiele
6849 (bei Schalthaufigkeit C = 1/d)

50.000 Schaltspiele (bei Nennlast)

— 1 x 108 Schaltspiele 1 x 108 Schaltspiele

<10mS

1...30VDC
1...100 mA
250 mW

PBT (Polybutylenterephthalat)
AgNi, vergoldet 5 pm \ AgNi

1..36VDC
1..250 mA

Gehausewerkstoff
Kontaktwerkstoff AgNi

Beleuchtungsanschluss Not-Halt-Taste

max 30V AC/DC
4 mA(-24V AC)

Betriebsspannung
Betriebsstrom

Beleuchtungsanschluss Riicksetztaste, Bedientaster

max 30V AC/DC
14 mA (bei 24V DC)

Betriebsspannung
Betriebsstrom




5. Inbetriebnahme und Wartung

5.1 Funktionspriifung

e Mechanische Priifung: Not-Halt-/Not-Aus-Taster verrastet bei Bestatigung

e Elektrische Priifung: Bei Betétigung der Not-Halt-/Not-Aus-Taster halt die Maschine
an oder schaltet ab.

c Hinweis
Beschadigte oder defekte Geréte diirfen nicht in Betrieb genommen werden!

5.2 Wiederkehrende Uberpriifung

Das Uberpriifungsintervall ist vom Maschinenkonstrukteur anhand der Gefahrdungsbeur-
teilung festzulegen. Es wird jedoch empfohlen, den Not-Halt-/Not-Aus-Taster mindestens
ein Mal jahrlich vom zustandigen Sicherheitsbeauftragten zu Testzwecken auszuldsen und
die ordnungsgemaBe Funktion zu Gberprifen.

e mechanische und elektrische Funktionspriifung gemaB Punkt 5.1

e sichere Befestigung

e Manipulation und Beschadigung erkennbar

e keine gelockerten Leitungsanschliisse

5.3 Verhalten im Stérungsfall
Hinweis
Bei mechanischer Uberlastung oder uBerer Gewalteinwirkung kann es zur
Beschadigung und Funktionsbeeintrachtigung des Not-Halt-Tasters kommen.

* Beheben Sie den Fehler.
e Fihren Sie eine Funktionspriifung gemaB Punkt 5.1 durch.

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Deinstallation

Der Not-Aus/Not-Halt-Taster EDI ist nur in spannungslosem Zustand zu demontieren.
6.2 Entsorgung

Der Not-Aus/Not-Halt-Taster EDI ist entsprechend der nationalen bzw. regionalen Vorschriften
und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.

7. Elektrischer Anschluss

7.1 Pinbelegung

e

Pin Belegung
EDI B7
1
S 112 Offner 1 (Not-Halt)
2 4
3/4 Offner 2 (Not-Halt)
3
EDI B7B
12 Offner 1 (Not-Halt)
3/4 Offner 2 (Not-Halt)
5 + LED (Not-Halt)
6 - LED (Not-Halt)
7/8 nicht belegt
1/2 Offner 1 (Not-Halt)
3/4 Offner 2 (Not-Halt)
5/6 Reset-Taster
7 + LED Reset-Taster
8 - LED Reset-Taster
EDIE1B
1
S 12 SchlieBer
2 4
3/4 Offner
3
EDID1B
1/2x SchlieBer
1
O
2 4 3 + LED Reset-Taster
3
4 - LED Reset-Taster
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8. Konformitétserklarung

8.1 EG-Konformitatsbestimmung

Not-Aus/Not-Halt-Taster EDI

Bevollméchtigter: Johann Aulila

SSP Safety System Products GmbH & Co. KG

Max-Planck Str. 21, 78549 Spaichingen, Deutschland
www.safety-products.de

Datum: Oktober 2016

Die bezeichneten Produkte erfiillen die Bestimmungen der Richtlinien:

e Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Angewandte Normen:

e EN60947-5-1: 2004

e EN60947-5-5: 1997 + A1:2005 + A11:2013
e ENISO 13850: 2015 (D)

Hinweis
@ Die unterzeichnete EG-Konformitdtserklarung finden Sie auf der SSP-Webseite:
www.safety-products.de

Ce

SSP Safety System Products GmbH & Co. KG
Max-Planck-StraBe 21

78549 Spaichingen

+49 7424 98 049-0

info@ssp.de.com

www.safety-products.de
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